datele actuale pentru ziua: 28-03-2026 03:54

Link spre produsul: https://www.cncworld.ro/camera-pentru-poziionare-atomstack-ac-1-p-510.html

Camera pentru pozitionare
Atomstack AC-1

Pret brut 679.00 Lei
Pret net 561.16 Lei
Disponibilitate in stoc
Termenul expedierii 48 de ore
Numar de catalog 00A3
4 Codul producatorului C-AC1
e Producator Atomstack
410

Descrierea produsului

Camera pentru pozitionarea obiectelor Atomstack AC-1
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Caracteristici principale ale camerei AC-1:

Camera digitala industriala: Spre deosebire de camerele electronice obisnuite, Atomstack AC1 este o camera industriala
HD de 5 megapixeli, care asigura o pozitionare precisa in timpul utilizarii;

Zona mare de pozitionare: Obiectiv industrial wide-angle, ideal pentru dispozitive cu o zona de lucru de pana la 450x450
mm (interval de scanare 400x400 mm);

Pozitionare precisa: Camera industriala proiectata special pentru dispozitive de gravare si tdiere laser este integrata cu
software-ul Lightburn. Dupa o calibrare simpla, poate localiza automat zona si obiectul de lucru, cu o eroare de pozitionare
mai mica de 0,5 mm;

Previzualizare a lucrului: Nu mai este nevoie de alinierea materialelor. Camera AC-1 rezolva perfect problema pozitionarii
modelelor cu forme speciale. Acum poti proiecta direct pe suprafata materialelor consumabile, iar ceea ce vezi este ceea ce
obtii;
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Gestionare multi-task: Cu ajutorul pozitionarii precise a camerei, acum poti efectua mai multe sarcini independente in
acelasi timp. Sub Indrumarea camerei, laserul localizeaza automat obiectele de gravat unul dupa altul si lucreaza la ele;

Fotografie time-lapse: Poti impartasi cu altii procesul tau creativ uimitor. Cu ajutorul inregistrarii intarziate a camerei, poti
inregistra desfasurarea proiectului si o poti distribui pe platforme precum Youtube, Twitter, Facebook.

Inalta adaptabilitate: Camera Atomstack este compatibild cu toate dispozitivele de gravat laser Atomstack, Ortur, NEJE si
xTool (necesita software-ul Lightburn)

PRECISE POSITIONING

Identify the engraving position, automatically locate the working areq,
and the positioning error is less than

Imm
Positioning
Accuracy

Automatic positioning of
the engraving position
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VIDEO RECORDING

d as a computer external camera

to record your creative process.

Specificatiile tehnice ale camerei Atomstack AC-1:

Marca: Atomstack Maker

Model: AC1

Rezolutia obiectivului: 5MP

Rezolutia zonei scanate: 2592x972pt

Dimensiunile camerei: 424x229mm

Zona de scanare: 400x410 mm

Software: Lightburn

Driver: Nu este necesara instalarea unui driver pentru sistemele Windows/Mac
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Fixed clamps
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WORK PREVIEW

Preview the working area on the lightburn software, no need to
manually find the edge, the machine automatically finds the
position of the recognized pattern to engrave.
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