datele actuale pentru ziua: 02-08-2025 00:05

Link spre produsul: https://www.cncworld.ro/curitor-laser-pulsatoriu-fiber-200w-pentru-lemnmetal-p-524.html

Curatitor laser pulsatoriu FIBER
200W pentru lemn/metal

Pret brut 64 999.00 Lei
Pret net 53 718.18 Lei
Disponibilitate in stoc
Termenul expedierii 48 de ore
Numar de catalog 10406

Codul producatorului CL-200HT
Producator CNCTech

Descrierea produsului

Curatitor laser pulsatoriu FIBER 200W pentru
lemn/metal
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Exemple de materiale care pot fi curatate cu curatitorul laser 200W:

Metale (otel inoxidabil, aluminiu, alama, cupru, fier),

Plastice (ABS, policarbonat, polietilena, polipropilena),

e Ceramica (placi ceramice, produse ceramice, ceramica tehnica),
e Lemn (brut, lacuit, furnir),

e Piatra (marmura, granit, gresie).

Mai jos sunt rezultatele care pot fi obtinute cu curatitorul laser 200W:

iNAINTE SI1 DUPA

generat in programul shopGold



generat in programul shopGold



CEL MAI NOU MODEL DISPONIBIL PE PIATA, DOAR LA NOI IN OFERTA!

Laser pulsatoriu 200W pentru curatarea eficienta si sigura a murdariilor dificile.

Suntem distribuitorul exclusiv al acestui laser de curatare in Europa, acest model a fost creat conform specificatiilor noastre
detaliate, de aceea suntem 100% siguri de calitatea sa. Nu este un dispozitiv pentru productie iTn masa cu multe defecte mai
mici sau mai mari, care sunt numeroase pe piata, ci o masina special conceputa sub marca noastra CNCTECH.

Curatitorul laser pulsatoriu CL-200 este un dispozitiv profesional pentru indepdrtarea rapida a murdariilor si straturilor de pe
lemn, metale, pereti din beton si caramida si multe alte materiale.

Curatarea cu laser este mult mai eficienta in comparatie cu:

e curatarea chimica - nu necesita substante chimice sau lichide de curatare,
e curatarea mecanica - nu exista frecare, nu genereaza presiune asupra materialului, nu necesita materiale
consumabile si minimizeaza aproape de zero deteriorarea suprafetei (artefacte si cioburi).

Acoperd, de asemenea, 0 gama mai larga de murdarii. Cu curatitorul laser FIBER se pot indeparta: rugind, vopsea, depuneri
organice, urme de ulei, lac etc.
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Ce elemente diferentiaza curatitorul laser 200W?

Cap laser pentru munca eficienta
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in curatitorul laser CL-200 200W este montat un cap usor si comod, astfel incat munca prelungitd nu va fi o problema.

Cap laser portabil de mana (marca ZPTK): are diverse interfete optice si poate fi adaptat la diferite lasere si este racit cu aer.
Lentele de protectie pot fi schimbate simplu in cateva minute. Este foarte usor - cantareste aproximativ 1 kg, ergonomic si
comod. Poate acoperi o suprafata de 130x130 mm cu laser.

Constructia capului laser permite curatarea chiar si a suprafetelor foarte mici si a locurilor greu accesibile, precum si orice tip
de suprafata, indiferent daca este plata, curbatd sau tridimensionala - laserul acopera intregul material.
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Sursa laserului cu fibra optica:

A fost utilizat un modul de la 0 marca cunoscuta, JPT - este un laser pulsatoriu cu fibra optica de 200W. Are o eficienta de
conversie fotoelectrica semnificativ imbunatatita, un efect de curatare mai bun si stabilitate mai mare decat solutiile
concurente.

Durata de viatad a acestei surse laser este de pana la 100000 de ore, ceea ce fnseamna ca masina va servi multi ani fara a
necesita reparatii.

Parametrii laserului pot fi gestionati usor in panoul de control datoritd interfetei sursa-controler.

Panou de control intuitiv ZPTK: dispozitivul este echipat cu un ecran tactil TFT de 7 inch, interfata este estetica si usor de
utilizat.

Parametrii legati de laser pot fi setati in file separate, iar informatiile de alarma si starea laserului sunt afisate in timp real in
fereastra principala.
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Caracteristicile principale ale curatitorului laser 200W:

¢ sursa laser FIBER cu duratd lungd de viata de pana la 100000 ore,

e dimensiuni reduse, ceea ce faciliteaza munca mobila: 56x36x67 cm,

¢ cap de curatare ultra usor, care poate fi operat cu o singurd mana, astfel incat operatorul sa nu simta oboseala in
timpul muncii indelungate,

« tehnologie anti-soc, ceea ce face ca eficienta curatarii manuale sa fie comparabila cu automatizarea,

¢ tehnologie patentata de control al luminii, care rezolva problemele cheie de la margini - asigura o calitate uniforma
si consistenta a curatarii,

e suporta comutarea intre diferite modele de scanare si curatare, cum ar fi linie, cerc, dreptunghi, spirala etc.,

o furtun cu fibra opticad de pana la 5 m lungime,

e meniu cu posibilitatea de a alege dintre mai multe limbi.
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Parametrii tehnici ai curatitorului laser CL200

Putere laser: 200W

Interfata optica: QCS

Mod de lucru: MOPA

Lungime de unda laser: 1064nm

Energie maxima laser: 2m)

Sursa laser: 200W, marca JPT, model YDFLP-CL-200-1-A
Lungime fibra optica: Standard 5M
Frecventa puls laser: 1-3000kHz, reglabila
Latime puls: 13-500ns

Calitatea fasciculului: M2[]1.5

Diametrul fasciculului: 6+1mm

Lungime linie laser: 5mm-130mm, reglabila
Latime linie laser: 5mm-130mm, reglabila
Sursa de gaz: Fara gaz

Cap de curatare: Cap de curatare portabil unidimensional de ména (marca ZBTK, model CXDHC-P-200-D17)
Lentila: F254, interval 130*130mm,

Sistem de curatare: Marca ZBTK, ecran de 7"
Sistem de racire: Racire cu aer

Latime de curatare: 0-130mm

Viteza de scanare: 0-30000mm/s
Temperatura de functionare: 15~35 °C
Gama de umiditate a mediului de lucru:
Tensiune de operare: AC220V, 50/60Hz
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Setul curatitorului laser 200W include:
- ochelari de protectie

- manual de utilizare
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