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Cutter-plotter SK870T 87 CM

Preț brut 2 210.00 Lei

Preț net 1 857.14 Lei

Disponibilitate în stoc

Termenul expedierii 24 de ore

Număr de catalog 10075

Codul EAN 1293903070358

Producător MTechnic

Descrierea produsului
Plotterul cu tăietor se caracterizează prin simplitatea utilizării, durabilitatea ridicată a componentelor

mecanice, precum și prin software-ul care permite crearea ușoară a proiectelor proprii și importul desenelor din
programele grafice populare. Plotterul poate fi utilizat cu succes pentru tăierea în diferite forme a foliilor

autoadezive, precum și pentru realizarea desenelor tehnice.

generat în programul shopGold

https://www.cncworld.ro/cutter-plotter-sk870t-87-cm-p-61.html


 

Plotterele oferite de noi taie și desenează, datorită cărui fapt se găsesc în foarte multe firme. Sunt utilizate tipografii, agenții
de publicitate, companii de proiectare, ateliere prelucrare piatră și confecționare de modele. Plotterele sunt potrivite oriunde

este nevoie de tăierea foliilor de diferite tipuri: autoadezive, pentru reclamă, pentru bannere,
pentru sablare, FLEX, FLOCK, etc., hârtie (foi de hârtie, textură), și, de asemenea, oriunde este nevoie de crearea desenelor

tehnice, de exemplu, în birourile de arhitectură și proiectare etc.
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Plotterul funcționează pe baza unui cuțit rotativ.
Este echipat cu role de presiune (acest lucru permite poziționarea precisă a materialului sub cuțit), în timp ce panoul LCD cu

modulul de control vă permite să modificați parametrii de funcționare în timp real.

generat în programul shopGold



 

Mașinile oferite au porturi USB, deci nu este necesar să cumpărați adaptoare cu eficacitate instabilă.

În set sunt incluse și trei cuțite.
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Plotterul are un panou LCD cu ajutorul căruia putem:
-seta poziția cuțitului

- muta materialul prelucrat
- seta viteza de tăiere
- seta forța de tăiere

VITEZA ȘI PRESIUNEA POT FI MODIFICATE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE LUCRU, FĂRĂ A FI AFECTAT REZULTATUL..
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