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Imprimantă UV A3 A4 A5 Z120M

Preț brut 23 499.00 Lei

Preț net 19 420.66 Lei

Disponibilitate în stoc

Termenul expedierii 48 de ore

Număr de catalog 10456

Codul producătorului Z-120M

Producător CNCTech

Descrierea produsului

Imprimantă UV Z120M Format A3 A4 A5
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Imprimare UV durabilă pe nenumărate materiale!

Imprimanta automată modernă Z120M cu cap de imprimare Epson R1390 este o garanție a celei mai înalte calități de
imprimare pe aproape orice suprafață. Dimensiunea maximă de imprimare este 267x420x120 mm (Lățime x Lungime
x Înălțime), iar dimensiunile întregii platforme de imprimare sunt 300x420mm, ceea ce permite o mare varietate de
materiale.

Cerneala se întărește imediat sub lumina UV, permițând imprimarea pe:

Sticlă
Plastic
Hârtie
Ceramică
Lemn
Metal
Piele
Și pe orice alt material care nu absoarbe lichide

 

  

Imprimare în ambele direcții

Capul de imprimare poate imprima în ambele direcții. Acest lucru accelerează semnificativ lucrul și permite imprimarea
unei pagini A4 în aproximativ 7 minute.

În plus, capul EPSON permite aplicarea simultană a cernelurilor color și albe, precum și obținerea așa-numitului efect
Embossing, adică o imprimare în relief pe suprafață.
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Măsurarea înălțimii cu laser

Măsurarea avansată a înălțimii cu laser reglează automat înălțimea capului de imprimare la suprafața ce urmează a
fi imprimată, permițând imprimarea și pe obiecte neregulate sau rotunjite (max. 2 mm).

În practică, acest lucru înseamnă că imprimanta UV permite și personalizarea obiectelor precum huse de telefon, pixuri,
ambalaje, sticle sau articole promoționale, unde o măsurare standard ar fi insuficientă și ar prezenta un risc de
coliziune a capului de imprimare.

Măsurarea cu laser elimină, de asemenea, necesitatea calibrării manuale la fiecare schimbare de material, economisind timp
și reducând erorile.
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Sistem dublu de răcire

Utilizarea unui circuit închis de răcire cu apă pentru lampă și ventilatoare suplimentare prelungește durata de viață a
lămpii UV până la 3 ani. Datorită lămpii UV, imprimarea este durabilă, iar culorile vii și clare.

 Această soluție previne eficient supraîncălzirea componentelor și asigură condiții de lucru stabile chiar și în utilizarea
prelungită și intensivă.

Sistemul dublu de răcire garantează funcționarea neîntreruptă a imprimantei, o durată de viață mai lungă a
componentelor cheie și o calitate a imprimării care îndeplinește chiar și cele mai ridicate cerințe.
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Monitorizarea lucrului pe ecranul LCD

Ecranul tactil LCD permite monitorizarea lucrului și dispune de un meniu clar. De asemenea, prin intermediul ecranului
puteți deplasa masa de lucru, îi puteți schimba înălțimea sau puteți opri procesul de imprimare.
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CMYK+WW

Imprimanta are un tub pentru cerneala albă, care servește drept strat de bază. Astfel, se elimină problema
deformării culorilor în funcție de material.

Sistemul de circulație a cernelii albe previne depunerea reziduurilor în duze și blocarea capului de imprimare!
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Un dispozitiv ideal pentru industria publicitară și de producție.

Cu imprimanta UV puteți realiza imprimări durabile pe obiecte precum:

Huse de telefon
Sticle
Cutii decorative
Ambalaje
Brichete
Pixuri
Mousepad-uri
Plexiglas
și multe altele.

Imprimarea UV vă permite să marcați produsele dumneavoastră artizanale, iar pentru o cantitate mai mare este
suficient să creați un șablon simplu, astfel încât mai multe produse să fie imprimate într-o singură etapă.

 

  
  

Date tehnice ale imprimantei UV Z120M:
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Parametru Valoare

Cap de imprimare Epson R1390

Dimensiune maximă de imprimare 267mm (Lățime) × 420mm (Lungime) x 120mm (Înălțime)

Viteză/calitate de imprimare A4 (2880x1440 dpi / 7 Min)

Înălțime de imprimare 0 – 120 mm (Măsurare laser)

Consum de cerneală 1 m² / 20 ml

Sistem de alimentare cu cerneală CISS (Sistem continuu de alimentare cu cerneală) 6 culori

Durata de viață a lămpii UV 3 ani

Răcirea lămpii UV Apă + Aer

Puterea lămpii UV 30 W

Reglarea mesei Prin ecran tactil + Măsurare laser

Motorul mesei Motor pas cu pas

Filtrarea cernelii Dublă

Protecția capului Sistem anticollision, lichid de întreținere împotriva blocării
capului

Funcții suplimentare Sistem de circulație pentru cerneala albă, funcție automată
de curățare „Nozzle Cleaning”

Configurație culori CMYK + WW

Software AcroRip (Windows XP, Vista, 7, 8, 10)

Interfață USB

Dimensiuni dispozitiv 67 × 67 × 51 cm

Greutatea dispozitivului 46 kg

Garanție 12 luni (cu excepția capului de imprimare și a altor piese
consumabile legate de alimentarea cu cerneală)

Conținutul pachetului imprimantei UV Z120M A3:

Cablu de alimentare
Software AcroRip

Manual de utilizare
Set de cerneală de pornire

Accesorii pentru funcționarea imprimantei
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