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Link spre produsul: https://www.cncworld.ro/plotter-de-gravare-cu-laser-atomstack-al0-pro-v2-41x38cm-vnzri-ro-p-555.html

Plotter de gravare cu laser
Atomstack A10 Pro V2 41x38cm |
Vanzari RO

Pret brut 2 559.00 Lei
Pret net 2 114.88 Lei
Disponibilitate in stoc
Termenul expedierii 48 de ore
Numar de catalog 10376-V2
Codul producatorului A10-Pro-V2
Producator Atomstack

Descrierea produsului

Plotter Laser - Gravator Atomstack A10 Pro V2
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4 ATOMSTACK

4 » ATOMSTACK

DEZIGHMED By

MAI SUS POTI ALEGERE KITUL DE ACCESORII CE TI SE POTRIVESTE CEL MAI BINE: BASIC, L, XL sau XXL

ALTE ACCESORII DISPONIBILE: Masa "Favoare" F2 | Camera de pozitionare AC2 | Accesoriu rotativ pentru forme
regulate R2 V2 | Accesoriu rotativ pentru forme neregulate R1 V2 | Pompa de aer F60 |

Sunt distribuitori oficiali ai acestei gravatoare in Romania, pentru fiecare achizitie emitem o factura cu TVA, de
la care ulterior se poate deduce TVA-ul si il include in costuri. Majoritatea vanzatorilor acestei gravatoare pe
piata nu emit deloc factura, ceea ce inseamna, de fapt, un cost mult mai mare pentru cumparator.

generat in programul shopGold



ATENTIE!

Poti cumpara si alte accesorii pentru gravatorul tau laser pentru un lucru mai eficient, cum ar fi, de exemplu, o protectie cu
extractie a fumului si altele. Le gdsesti accesand link-ul de mai jos:

Accesorii pentru gravoare laser
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https://www.cncworld.ro/accesorii-pentru-gravoare-laser-c-5_56_118.html

Plotter laser cu design modern

Plotterul laser A10 Pro V2 de la Atomstack este o structura foarte simpla, dar moderna, datorita careia vei putea crea proiecte
diverse cu o calitate uimitoare - capul laser este fabricat cu cea mai avansata tehnologie de pe piata: format din doua
surse de laser si 2 lentile de focalizare, ceea ce garanteaza o densitate a laserului necunoscuta pe dispozitivele
concurente, o concentratie mult mai mare a fasciculului laser si o putere reala a laserului de 10W. Aceasta este mai mult
decat suficienta pentru a crea gravuri de inalta rezolutie si a taia diverse materiale.

Multi alti vanzatori indica puterea maxima a laserului, care nu poate fi atinsa, in timp ce puterea reald este literalmente doar o
fractiune din cea indicata!

Nu necesita racire cu apa, ca plotterele laser CO2, reglarea opticii sau ajustarea mai multor parametri de lucru pentru a taia
cu calitate perfecta. Structura sa este foarte simpla, robusta si usoara - te poti concentra pe ceea ce este mai important, si
anume crearea de proiecte.
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Quick Assembly
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Laserul A10 Pro V2 poate fi utilizat pe o gama larga de materiale, de la plastic, placaj si lemn, pana lametale - nu este o
gluma, suntem capabili sa gravam chiar sipe otel inoxidabil datorita capului laser special conceput!

Primesti o masina cu un cap laser modern, fara intretinere si de lunga durata, ceea ce echivaleaza cu o garantie de fiabilitate
de fiecare data cand o folosesti.
Laserul A10 Pro V2 este un kit de asamblare - dureaza literalmente cateva momente, nu mai mult de 10-15 minute.

La ce materiale poate fi utilizat laserul A10 Pro V2?

Materiale pentru gravare: lemn, bambus, otel inoxidabil, carton, plastic, piele, placa PCB, placaj, sticla inchisa la culoare,
ceramica, tesaturi din bumbac, ardezie etc.

Materiale pentru taiere: carton, tesatura netesuta, placaj, acril, plastic, spuma etc.

latd cateva exemple de cum A10 Pro V2 poate grava si taia diferite materiale:
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Pentru laserul A10 Pro V2 poti cumpara, printre altele, compresorul de aer profesional ATOMSTACK.

Cu acesta, dupa gravare si taiere, nu vor exista urme de arsuri pe materiale - diferenta este vizibila cu ochiul liber!
Lucrul fara acest compresor este mult mai dificil, iar rezultatele, asa cum poti vedea, sunt mult mai slabe.

Automatically Controlled
Air Assist System

(3 ATOMSTACK

By ATOMSTAGK

Without Air Assist

It needs o be pl

De ce laserul nostru A10 Pro V2 este special?

Punct laser comprimat - Datoritd sistemului de lentile de focalizare, punctul laser are un doar 0,08mm? - Laserul
foloseste o tehnologie imbunatatitd de comprimare dubld a punctului - densitatea fasciculului laser permite taierea usoara a
cartonului, acrilicului negru, placajului etc. Poti, de asemenea, sa gravezi direct pe otel inoxidabil, ceramica sau sticla inchisa
la culoare, si viteza de gravare si taiere este cu 40% mai mare decat in cazul dispozitivelor obisnuite de acest tip ale

concurentei.

in plus, laserul folosit in masina are un focar fix, iar puterea laserului este mai stabilad decat in cazul laserelor cu focar variabil.
Temperatura de fuziune a laserului este de pana la 1200 °C comparativ cu 650°C in dispozitivele similare de pe piata - de
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aceea poate taia eficient materialele si grava la rezolutie inaltd, in ciuda unei puteri aparent mai mici. in plus, capul este
echipat cu un giroscop integrat si autofocus.

Precision Engraving

Comparison of Engraving Accuracy

TN
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Large Working Area

410mm*380mm (16.14in*14.96in)

192.65mm
(7.60in)

580mm
(22.84in)

565mm
(22.25in)

Constructie ultra usoara si rezistenta - Masina de gravat cantareste doar 4,5 kg, iar cadrul sau este realizat complet din
profile de aluminiu rezistente. Montajul tuturor componentelor masinii nu dureaza mai mult de 15 minute.

Poate fi usor de transportat dintr-un loc Tn altul, iar suprafata de lucru este pana la 410x380mm, oferind posibilitati largi
pentru realizarea proiectelor.

Laser Engraver A10 Pro V2 este compatibil cu multe sisteme de operare - (programul LightBurn, Laser GRBL): WinXp,
Win7, Win8, Winl0, si de asemenea cu sistemul Mac (programul LightBurn). Suporta, de asemenea, multe formate de fisiere:
NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.

Suport Wi-Fi -
Dupa descarcarea aplicatiei AtomStack dedicate din Play Store sau App Store, vei avea posibilitatea de a lucra direct de pe
telefonul tau prin reteaua Wi-Fi.
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Wide Compatibility

N
a ATOMSTACK

Software: LightBum, LaserGRBL, Aton

A B ® W

System Supported: A

File Formats: JrG, JPEG
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Details Matter

Aluminum Alloy Frame Limit Switches

Comutatoare de limita pe axele X si Y: in aceastd categorie de dispozitive, aceasta caracteristica este rara, datorit3
acestor comutatoare, atunci cand capul se misca pana la capatul campului de lucru, comutatoarele deconecteaza motoarele
pas cu pas pentru a proteja motorul de eventuale daune.

Capul laser este echipat cu o lentild de filtrare care absoarbe pana la 97% din lumina ultravioleta, permitand lucrul fara a fi
nevoie de ochelari de protectie.
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ONE PASS

Paulownia Black Acrylic
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Safe to Use

37 ATOMSTACK

Flame Detector Gyroscope

Panou cu butoane utile si conexiuni:

Putem opri functionarea masinii in orice moment folosind intrerupatorul rosu, langa care se afla si conexiunile pentru alte
dispozitive.

Specificatii tehnice ale Laser Engraver A10 Pro V2:

Modelul produsului: ATOMSTACK A10 PRO V2
e Zona de lucru: 410 x 380 mm

¢ Principiu de functionare: Gravare / Taiere

¢ Putere de intrare: 50W

¢ Putere de iesire a laserului: 10W

¢ Viteza maxima: 400 mm/s

¢ Lungimea de unda a laserului: 455 + 5 nm

Precizie de gravare: 0,02 mm

¢ Dimensiune punct laser: 0,06 x 0,08 mm
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¢ Constructie ghidaj: Sine liniare

Metode de conectare: USB, Wi-Fi 2.4G
¢ Sisteme / dispozitive compatibile:

¢ Mobile: Android, iOS | Calculatoare: Windows, macOS

¢ Programe compatibile:

LightBurn, LaserGRBL, Atomstack PC, Atomstack APP

¢ Actualizarea driverului: Prin aplicatia AtomStack sau memorie USB

* Formate fisiere acceptate: |PG, JPEG, SVG, PNG, BMP, PDF, G-Code, DXF

* Reglarea focalizarii: Automata + manuala (automatica necesita glisorul axei Z L2)
¢ Alarma de inclinare: Da (inclinare >15°, semnal sonor)

* Pozitionare incrucisata: Da

¢ Detectarea flacarii: Da (necesita suport pentru axa Z L2)

¢ Reluarea gravarii dupa intreruperea alimentarii: Da

Certificari de calitate
o CE
e FCC
e ROHS
* FDA

e PSE

Fiecare set contine:

Laser Engraver A10 Pro V2 Atomstack
Accesorii pentru montaj

Mostre de materiale

Cablu USB

Manual de utilizare
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Produsul are optiuni suplimentare:

SETAT SA ALEGE: Set de baza , Set L (+ 2 400.00 Lei ), Set XL (+ 3 650.00 Lei )

generat in programul shopGold


http://www.tcpdf.org

