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Descrierea produsului

Plotter laser - gravator
Atomstack A70 Pro 85 x 80

cm 70W

Pret brut

Pret net
Disponibilitate
Numar de catalog
Codul producatorului

Producator

9 849.00 Lei

8 139.67 Lei
Dostepny
10393X
ATOM-A70-5040

10N

ATOMSTACK A70 Pro MAX LASER 70W 85 x 80cm
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ATOMSTACK A70 PRO

ATOMSTACK

Performanta optica stabila

AtomStack A70 Pro MAX: 0 masina moderna de gravura laser cu o performanta optica fara egal de 70 W.

Prezentata pentru profesionisti, garanteaza o performanta exceptionala. Datorita puterii sale, taie cu
usurinta 25 mm de acril negru, 30 mm de lemn de pin si lemn de tung, taie panouri MDF de 12 mm grosime si
taie cu precizie foi de otel inoxidabil de 0,3 mm grosime fintr-o singura trecere.
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Multiple-lens plus Extreme and Perfect Compressed Laser Beam

Initiate in the industry, Optical

power up to 70W
)

C .
-

Gravura precisa si taiere rapida

AtomStack A70 Pro MAX dispune de un design inovator al laserului, care permite utilizatorilor sa comute fara
efort intre 35 W si 70 W putere de iesire cu o singura apasare de buton. Aceasta versatilitate asigura
performante optime pentru o varietate de sarcini de gravura si taiere, de la detalii complexe pana la taieri
puternice.
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Cross Positioning System,
Precise and horizontal Output

Hllm ‘ Observable Framing

Suprafata de lucru mai mare

AtomStack A70 Pro MAX ofera o suprafata de lucru spatioasa de 850 x 800 mm, ideala pentru gravuri de
precizie si suficient de versatila pentru a prelucra materiale mai mari, datorita dimensiunilor cadrului
impresionante de 1045x950 mm. Acest spatiu extins pentru gravura ofera utilizatorilor o mare libertate
creativa, permitandu-le sa efectueze eficient o varietate de proiecte mari, inclusiv lemn, bambus, carton,
metale, ceramica si multe alte materiale.
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The extra large working
area of 800mm*850mm

soar by 90% than the PRO version

@ Engraving area @ Dimensions within frame

ATOMSTACK A70 MAX

ATOMSTACK A70 PRO

A70 PRO A70 MAX

Mod dual de focalizare

AtomStack A70 Pro se remarca prin focalizarea sa datorita modului dual, care ofera atat optiuni manuale, cat si
automate. Acesta permite o focalizare precisa in doar 8 secunde, astfel incat sa puteti Tncepe rapid lucrul.
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Mechanical accuracy reaches 0.0Tmm

Thanks to Union Body Frame and modular assembly
the Machine runs Reliably and Precisely
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ATOMSTACK A70 PRO Others

¢ Precizia gravurii: A70 Pro MAX atinge o precizie extraordinara de 0,01 mm la o viteza mare de lucru de
400 mm/s, permitand o reproducere fidela a materialelor gravate cu detalii exceptionale.

+ Sistem de pozitionare cu linii incrucisate: Functia recent addaugata de pozitionare cu laser cu linii

incrucisate a modelului A70 Pro ofera o vizibilitate clara asupra pozitiei laserului, o pozitionare perfecta
pentru gravura si o ajustare usoara pe orizontala.

¢ Tractiune cu dublu sina: Structura principala de miscare utilizeaza o componenta de ghidare cu dublu
sina. Puternica, stabila si rapida.
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¢ Controler integrat cu ecran: Acest ecran va permite sa controlati in timp real masina de gravura, fara
a fi necesara o conexiune la un computer sau telefon mobil.

The core motion structure
adopts a dual-axis guide rail component
§trong, Stable and Speedy

N

A70 PRO Others

Dual-shaft driving POM wheel driving

Caracteristicile masinii de gravura laser Atomstack:

1. Putere mare de taiere: Capacitate de a taia 25 mm acril negru, 12 mm panouri MDF, 30 mm placi de
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lemn de pin si foi de otel inoxidabil de 0,3 mm.
2. Suprafata de lucru marita: Ca instrument profesional de prelucrare, are o suprafata de lucru standard

mare de 850x800 mm. Cadrul poate gazdui materiale de pana la 1045x950 mm.
3. Noua structura de miscare: Pentru a asigura o functionare stabila la viteza mare, masina dispune de o

noua structura de sine duble centrate adanc pe trei axe, care permite o functionare stabila si silentioasa

la viteze mari si este potrivita pentru sarcini grele de gravura si taiere.
4. Lucru offline: Produsul este echipat cu o placa inteligenta de a doua generatie si un ecran de control si

poate functiona offline, fara a fi nevoie de un computer sau telefon.
5. Suport de aer standard mare: Fluxul maxim de aer de 60 L/min asigura o taiere fara erori. Suprafata

liniei de taiere nu se Tngalbeneste, ceea ce prelungeste durata de viata a laserului.
6. Scenarii de aplicare versatile: Poate lucra pe metale reflectorizante, ceramica, acril negru si sprijina

prelucrarea lemnului, pictura, DIY, panouri publicitare, marcarea metalelor si designul vestimentar.
7. Pastrarea rapida a preciziei: La o viteza mare de lucru de 400 mm/s, se mentine o precizie de 0,01

mm.
8. Mod dual de focalizare: Suporta reglarea manuala si automata a focalizarii si finalizeaza reglarea in 8

secunde.
9. Alarma automata de incendiu: Declanseaza alarma si opreste lucrul cand lungimea de unda a

punctului de flacara in zona de lucru depaseste 35%, precis si rapid.
10. Sistem de racire inteligent: Deschide capacul dublu de aer si porneste automat aerul de sustinere in

timpul taierii, asigurand o mai buna disipare a caldurii si efecte de taiere.
11. Functia de reluare dupa intreruperea alimentarii: In cazul unei intreruperi de curent in timpul

functionarii, lucrarea nefinalizata se reia dupa restabilirea alimentarii.
12. Mai multe accesorii disponibile: Poate fi echipat cu o husa, camera, role, extensie si o banda

transportoare.
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Veritable Cutting Beast, Over-thick
Material One Pass Cutting through

28mm Paulownia, Cut once

|

25mm Acrylic, Cut once

Specificatii tehnice pentru laserul Atomstack A70 Pro MAX 70W:

Model produs: AtomStack A70 Pro MAX

Dimensiuni diSpOZitiV: 1056*1168*230 mm
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Dimensiunea gravurii: 850%800 mm

Principiu de functionare: Gravura/Taiere

Materiale pentru gravura: | o hambus, carton, plastic, piele, placé de circuite, oxid de aluminiu, metale

neferoase galvanizate si vopsite, otel inoxidabil 304, sticla intunecata, ceramica, bumbac, ardezie

Materiale pentru taiere: ; g htiri de otel, carton, material netesut, lemn, acril negru, placi de plastic mai

subtiri, burete

Putere de intrare: 360 W
Putere de iesire: ;4_77 W, 35-39 W

Viteza maxima: 400 mm/s (24000 mm/min)

Lungimea de unda a laserului: 455 4 5 nm
Precizia gravurii: 5 01 m
Precizia repetabilitatii: 5 ; 1,

Dimensiunea punctului: 15 x 0 18 mm (70 W) / 0,08 mm * 0,12 mm (35 W)

Metoda de transmisie: Transmisie USB

Metoda de focalizare: ., ;)|i,are automats + manuald
Control prin ecran: 4,3 inch

Conexiuni suportate: 1j,_c \yiFi mobil, ecran tactil

Sisteme suportate: |55 Android, Windows, Mac

Software de operare: | ;oo(GRBL, LightBurn, AtomStack Studio
Flux de aer: 60 | /min reglabil in trepte

Sursa de alimentare: i 50 100-240 V AC, 50/60 Hz, iesire 12 V, 5 A

Certificate de calitate: CE. FCC, RoHS, FDA. PSE

Setul contine:

1 * Masina AtomStack A70 Pro MAX 70W
1 * Sursa de alimentare 360W
1 * Set de suport aer F60

1 * Terminal de control
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